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Арматура мurfor EFS/Z-140

 (EFS/Z-190)

Облицовочный кирпич

Вентилируемая воздушная

прослойка

Ветроизоляция

Теплоизоляция

Каменная или ж/б стена

Тонкослойная штукатурка

Цементная стяжка S10 t<15мм

Монолитный бетон C 20/25

Хомут перекрытия L =1/4

длины ж/б перекрытия

Хомут (см. примечание 1)

Рулонная гидроизоляция

Теплоизоляция

Пароизоляция

Формирующий уклон слой

Ж/б плита перекрытия

180-240

Металлический анкер

WB(WK)

с фиксатором 5,5 шт./м²

Арматура мurfor RND/Z-50

(под и над не перевязанной

кладкой)

Арматура мurfor

RND/Z-150(50)

(3 последних ряда кладки)

x =T/3

x

x

x

Металлический анкер WB(WK)

(3 шт. на 1 пог.м.)

T

30-50

Навесной кронштейн

KP

Арматура мurfor RND/Z-50

(каждые 500 мм по высоте)

F
v

Примечание:

1. Шаг и диаметр хомутов по расчету. Хомуты заводятся под плиту перекрытия ;

2. Толщина утеплительного слоя согласно теплотехническим требованиям к ограждающим

конструкциям зданий.
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