
Облицовочный кирпич 85 - 120 мм

Вентилируемая воздушная

прослойка

Ветроизоляция

Теплоизоляция

Каменная или ж/б стена

Тонкослойная штукатурка

Вентиляционная

коробочка

Вентиляционная

коробочка

Арматура мurfor RND/Z-50

(2 рядов)

Металлический анкер

WB(WK)

с фиксатором 5,5 шт./м²

Металлический анкер

WB(WK)

с фиксатором 5,5 шт./м²

Арматура мurfor RND/Z-50

(3 рядов)

Хомут SK 50-170

Цементный раствор t~10мм

Хомут перекрытия L =1/4

длины ж/б перекрытия

Цементная стяжка S10 t<15мм

Железобетонная

перемычка

Теплоизоляция

Монолитный бетон C 20/25

Деформационная лента

85-120

30-50

180-240

85-120 a

30-50

180-240

Навесной кронштейн

KP-M

Гидроизоляция

мax 20-25

K

м
a

x
 
1

5

м
i
n

 
1

5
м

i
n

 
7

0

F
v

Примечание:

1. Толщина утеплительного слоя согласно теплотехническим требованиям к ограждающим конструкциям

зданий;

2. Вентилируемая воздушная прослойка согласно Рекомендациям R 40-02 "Проектирование и

строительство стен с воздушными прослойками" .

UAB "Bautopas",

Savanorių pr. 124, LT-03153, Vilnius,

Lietuva Tel./Faks. (8-5) 231 18 27

www.bautopas.lt

BAUTOPAS каталог продукции

Узлы и решения

2012

Чертеж

M 1:10

4.5.2

Кирпичная перемычка . Вертикальная

кладка. Конструктивное решение

проема более 2 м (2)


